
Bluetooth接続
できるタイプも
あります！

多機能計
（ｐＨ/ＥＣ/ＴＤＳ/温度）

ばっちり防水で高温多湿な温室にも◎

コ ー ド 型 式 測 定 項 目 価　　 格 （税 込 価 格）

3-804-0145 HI-9814D pH EC TDS 温度 ￥56,000（￥61,600）

|  Multi Meter  |

●pH、EC(導電率)、TDS（全溶解固形分）、温度の測定値を同時に
画面表示できます。

●専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを同時に校正できます。
●別売の土壌ダイレクトpH電極（HI-12943）を使用すれば土壌や固
形培地に電極を直接突き挿してpHと温度を測定できます。測定場
所が多い場合におススメです。

●IP67の防塵防水機能で、水がかかったり、温室など高温多湿な現場
使用にも対応しています。

温度補償 自動 温 度 係 数 1.9%/℃
EC/TDS
換 算 率

0.5または0.7
より選択 使 用 環 境 0～50℃

（相対湿度100%以下）
防塵防水 IP67 機 能 オートパワーオフ
電 源 単4アルカリ電池×3（付属）大きさ/重量 154×63×30㎜ /196ｇ
付 属 電極（HI-1285-7）  pH/EC簡易標準液×3袋  電極洗浄液×3袋

１ｍの
ケーブル付きで
使いやすい！

HI -9814D(本体)

HI-1285-7
(付属電極)

HI-12943
(別売電極)

電 極 HI-1285-7
（本体付属）

HI-12943
（別売）

測 定 対 象 土壌の上澄液
・養液

土壌ダイレクト
（直接突き挿し可）

pH

測定範囲 0.00～13.00 0.00～12.00
分 解 能 0.01pH　pH-mV：1mV
精 度 ±0.02pH　pH-mV：±1mV
校 正 自動で1点または2点

EC

測定範囲
（分解能）

0.00～6.00mS/cm
（0.01mS/cm）

ー精 度 ±2%F.S.
校 正 自動で1点校正

TDS

測定範囲
（換算率）

0～3000ppm（0.5）
0～3999ppm（0.7）
検出単位：10ppm ー

精 度 ±2%F.S.
校 正 EC校正による

温
度

測定範囲 0～50℃　検出単位：0.1℃
精 度 ±0.5℃

コード 3-312-0069 3-312-0064
価格

（税込価格）
￥35,000
（￥38,500）

￥43,000
（￥47,300）

用途に合わせて選べる電極！

※便利なオプションが多数ございますので、お気軽にお問い合わせください。

pHテスター
挿すだけでいいの！？

コ ー ド 型 式 測定項目 価　　 格 
（税 込 価 格）

3-804-0143 HI981030 pH ￥26,000
（￥28,600）

|  Soil pH Meter  |

●土壌の測定に適したpH電極を採用しており、
突き刺しやすく付着物による詰まりを抑え洗浄
しやすい形状です。
●初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保
存液が付属。校正と測定後のメンテナンス
に必要なものが全て揃っています。

測 定 範 囲
（分 解 能）

0.00～12.00pH
（0.01pH）

精 度 ±0.05pH（at25℃）
校 正 自動で1点または2点校正
温 度 補 償 0～50℃（温度表示機能無し）
使用外部環境 0～50℃（相対湿度95%以下）
電 極 PVDFスリーブ付きガラスpH電極
防 塵 防 水 ー
機 能 オートパワーオフ
電 源 CR2032ボタン電池×１（付属）
電 池 寿 命 約1000時間
大 き さ/重 量 151×51×21㎜ /46ｇ

付 属
電極保護キャップ

pH標準液２種×各2  電極洗浄液×2
電極保存液・電極内部液×13mL各1

土壌に直接挿せる！土壌ダイレクトテスター土壌に直接挿せる！土壌ダイレクトテスター

EC（導電率）テスター
肥料、減らせるかも！

コ ー ド 型 式 測定項目 価　　 格 
（税 込 価 格）

3-804-0144 HI98331N EC・温度 ￥24,000
（￥26,400）

|  Soil Test  |

●土壌中の肥料や塩分の量、土壌への浸透度合い
をEC（導電率）にて確認できます。肥料不足また
は過多が把握でき、肥料の節約にも役立ちます。

●土壌以外の溶液（液体）も測定できるため水
耕栽培の養液管理にも使用できます。

測 定 範 囲
（分 解 能）

ＥＣ：  0～4000μS/cm（1μS/cm）　
       0.00～4.00mS/㎝（0.01mS/cm）
温度：0.0～50.0℃（0.1℃）　　      

精 度
(at25℃ )

ＥＣ：  ±50μS/cm（0～2000μS/cm）　
　　   ±300μS/cm（2000～4000μS/cm）
又は   ±0.05mS/cm（0～2.00 mS/cm）
　　  ±0.30mS/cm（2.00～4.00mS/cm）
温度：±1℃

校 正 自動で1点 温度補償 自動
使用外部環境 0～50℃（相対湿度95%以下）
電 極 温度センサー内蔵ステンレス製
防 塵 防 水 ー 機能 オートパワーオフ
電 源 CR2032ボタン電池×１（付属）
電 池 寿 命 約100時間
大きさ/重量 196×50×21㎜ /74ｇ
付 属 電極保護スリーブ

※EC標準液は付属しません。別途お問い合わせ下さい。

①土壌に水分を足す（お団子が作れるくらい）

②ECテスターを突き刺して測定

③↑の穴にpHテスターを刺して測定

  ※ｐHのみの場合は棒などで穴を開ける

測定方法
水は精製水推奨！ （８ページに掲載！）

水道水はそれ自体のpHの影響を受ける

HI981030 HI98331N

製品詳細 製品詳細

製品詳細

※HI-1285-7は本体に１本付属しています。

本 社☎ 06（4800）0721（代）
東京支社 ☎ 03（3630）8121（代）
福岡支店 ☎ 092（473）6600（代）

広島支店 ☎ 082（537）2511（代）
札幌営業所 ☎ 011（746）1061（代）
仙台営業所 ☎ 022（302）5460（代）

本 社 ☎ 06（6352）6071（代） 東京営業所 ☎ 03（5646）8580（代）

期間限定
20％OFF
¥20,800

（税込 ¥22,880）

×

期間限定
20％OFF
¥19,200

（税込 ¥21,120）

期間限定
20％OFF
¥44,800

（税込 ¥49,280）

農業支援ダイジェストカタログ発刊キャンペーン農業支援ダイジェストカタログ発刊キャンペーン
期間：2025年11月21日～2026年3月31日


